Heizen mit Köpfchen

Wir gratulieren zur Entscheidung, mit Holz zu heizen.

Damit

· tragen Sie aktiv zur CO2 - Reduktion bei

· verbessern Sie aktiv die Luftqualität für uns alle

· heizen Sie umweltfreundlich

· holen Sie behagliche Wärme in Ihr Haus

· steigern Sie Ihre Wohn- und Lebensqualität

· erhöhen Sie die heimische Wertschöpfung

· helfen Sie dem Wald und Österreichs Waldbauern

· tragen Sie maßgeblich zur Waldpflege bei

· sparen Sie wertvolle Energie

· heizen sie besonders günstig

· zeigen Sie Hausverstand und Intelligenz. 

Ein Beispiel: Im österreichischen Wald wachsen jährlich rund 30 Millionen Festmeter Holz zu. Pro Sekunde ist das ein Würfel mit den Seitenlängen von 1m x 1m. Zur Bildung dieses Holzzuwachses entnimmt der Wald etwa doppelt soviel CO2 aus der Atmosphäre, wie umgekehrt durch die Verbrennung von rund 2 Mio. Tonnen Heizöl, das entspricht dem Jahresbedarf der in Österreich, emittiert wird.


Die Holzverbrennung ist ein geschlossener, ökologischer Kreislauf

Das richtige Holz
Verwenden Sie nur naturbelassenes, lufttrockenes Holz bis zu 20 Gewichtsprozent Wassergehalt. Der richtige Trocknungsgrad wird durch gedeckte, luftige Lagerung im Freien nach ca. 2 Jahren erreicht. Ofenholz erfüllt diese Anforderungen! 

Richtig anheizen
Schlichten Sie das Holz kreuzweise in den Brennraum. Bei einer geringeren Holzauflage schlichten Sie die Holzscheite etwas lockerer, bei hoher Auflage etwas dichter. Zum Anzünden verwenden Sie entweder etwas Papier und Spanholz oder im Handel erhältliche Anzündhilfen. Locker geschlichtetes Holz zünden Sie am besten von unten, dicht geschlichtetes Holz im oberen Drittel an.

Absperren
Erst wenn über der Glut nur noch kurze blaue Flämmchen auftreten, dürfen Sie die Heiztüre schließen und verriegeln. Eine automatische Ofentüre sorgt für zusätzlichen Bedienungskomfort und schließt die Luftzufuhr zum richtigen Zeitpunkt. Dadurch erhalten Sie den Glutstock lange im Ofen und nutzen den Heizwert optimal aus.

Holz statt Heizöl
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1 kg Ol kann durch rund 3 kg Holz ersetzt werden.









Wichtige Verrechnungseinheiten

Wenn Sie Kachelofenholz kaufen, ist dies in verschiedenen Maßeinheiten möglich. Meterstücke (Scheitholz) werden üblicherweise in Raummetern (rm) angeboten. Kleinere, ofenfertige Längen (Stückholz von 25 cm; 33 cm) werden aber auch in Schüttraummetern (Srm) gehandelt. Dabei weist der geschüttete Raummeter mehr Zwischenräume auf, als der geschichtete Raummeter.
Ein Festmeter (fm) entspricht einem Kubikmeter fester Holzmasse.

Immer üblicher wird die Vermarktung nach dem Gewicht. Dabei muss aber zur Bestimmung des Heizwertes auch der Wassergehalt angegeben werden.

Folgende Tabelle vergleicht die einzelnen Einheiten untereinander:
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